



ОБОРУДОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ  ЛАБОРАТОРИЙ
 в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

Общие сведения

	№ п/п
	Наименование товара
	Функциональные, технические и качественные характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Цифровая лаборатория для школьников
	Дополнительные материалы в комплекте: справочно-методические материалы.
Предметная область: биология.
Тип датчика:
- Датчик относиой влажности.
- Датчик освещенности.
- Датчик уровня pH.
- Датчик температуры исследуемой среды.
- Датчик электрической проводимости.
- Датчик температуры окружающей среды.
Тип пользователя: обучающийся.
Дополнительные характеристики*:
Комплект цифровая лаборатории по биологии.
Цифровая лаборатория предназначена для выполнения лабораторных работ на уроках
в основной школе и проектно-исследовательской деятельности учащихся.
Цифровая лаборатория поставляется в фирменной упаковке, обеспечивающей возможность хранения и транспортировки.
Состав цифровой лаборатории:
1. Беспроводной мультидатчик: 1 шт.
Мультидатчик сопрягается по беспроводному Bluetooth каналу связи к планшетному регистратору или компьютеру напрямую, без дополнительных регистраторов данных. Встроенный программно-аппаратный комплекс функционирует на русском языке.
Разъем для подключения зарядного устройства мультидатчика – miniUSB.
Беспроводной мультидатчик предназначен для проведения экспериментов по биологии. 
Количество встроенных датчиков: 6 шт.
Перечень датчиков, интегрированных (встроенных) в мультидатчик и их технические характеристики:
Датчик влажности.
Технические характеристики:
• Диапазон измерения: с полным покрытием диапазона от 0 до 100 %.
• Разрешение датчика: 0,1 % (значение параметра не требует конкретизации).
Датчик освещенности.
Технические характеристики:
• Измерение освещенности в диапазоне: с полным покрытием диапазона от 0 до 180 000 лк.
• Относительная погрешность: 15 % (значение параметра не требует конкретизации).
Датчик pH.
Технические характеристики:
Диапазон измерения: с полным покрытием диапазона от 0 до 14 pH.
Разрешение датчика: 0,01 pH (значение параметра не требует конкретизации).
Датчик температуры. 
Чувствительный элемент датчика – РТС термистор.
Технические характеристики: 
• Диапазон измерения: с полным покрытием диапазона от – 20 ºС до + 140 ºС.
Датчик электропроводимости. 
В комплекте к датчику поставляется измерительный щуп электропроводимости.
Технические характеристики:
• Диапазоны измерений 1: с полным покрытием диапазона от 0 до 200 мкСм/см.
• Диапазоны измерений 2: с полным покрытием диапазона от 0 до 2000 мкСм/см.
• Диапазоны измерений 3: с полным покрытием диапазона от 0 до 20000 мкСм/см.
Датчик температуры окружающей среды.
Технические характеристики:
• Диапазон измерения: с полным покрытием диапазона от – 40 ºС до + 60 ºС.
• Разрешение датчика: 0,1 ºС (значение параметра не требует конкретизации).
2. Соединительный USB кабель: 1 шт.
Длина кабеля: 180 см.
3. Зарядное устройство с кабелем mini-USB для беспроводных мультидатчиков: 1 шт.
4. USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy. 
Адаптер предназначен для подключения беспроводных приборов к компьютеру и планшету, которые не имеют поддержки протокола Bluetooth 4.1 LowEnergy.
5. Цифровая видеокамера: 1 шт.
Подключается к компьютеру и имеет увеличительную линзу. Видеокамера оснащена металлическим штативом с регулировкой высоты и зажимом для предметных стекол.
• Разрешение матрицы видеокамеры: 0,3 Мп.
• Имеется встроенное регулируемое освещение изучаемого объекта. 
6. Методические рекомендации по биологии в печатном виде, цветном исполнении.
Количество работ: 30 шт.
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	2
	Цифровая лаборатория для школьников
	Дополнительные материалы в комплекте: справочно-методические материалы.
Предметная область: физика.
Тип датчика:
- Датчик температуры исследуемой среды.
- Датчик давления.
- Датчик магнитного поля.
- Датчик электрического напряжения.
- Датчик силы тока.
- Датчик ускорения.
Тип пользователя: обучающийся.
Дополнительные характеристики*:
Комплект цифровая лаборатории по физике.
Цифровая лаборатория предназначена для выполнения выполнение экспериментов по темам курса физики.
Цифровая лаборатория поставляется в фирменной упаковке, обеспечивающей возможность хранения и транспортировки.
Состав цифровой лаборатории: ФИЗИКА
1. Беспроводной мультидатчик: 1 шт.
Мультидатчик сопрягается по беспроводному Bluetooth каналу связи к планшетному регистратору или компьютеру напрямую, без дополнительных регистраторов данных. Встроенный программно-аппаратный комплекс функционирует на русском языке.
Разъем для подключения зарядного устройства мультидатчика – miniUSB.
Беспроводной мультидатчик предназначен для проведения экспериментов по физике. 
Перечень датчиков, интегрированных (встроенных) в мультидатчик и их технические характеристики:
Цифровой датчик температуры. 
Чувствительный элемент датчика – РТС термистор.
Технические характеристики: 
• Диапазон измерения: с полным покрытием диапазона от – 20 ºС до + 120 ºС.
• Разрешение датчика: 0,1 ºС (значение параметра не требует конкретизации).
Цифровой датчик абсолютного давления.
Технические характеристики:
• Диапазон измерения: с полным покрытием диапазона от 0 до 500 кПа.
• Разрешение датчика: 0,1 кПа (значение параметра не требует конкретизации).
Датчик тесламетр. 
Технические характеристики:
• Диапазон измерений: с полным покрытием диапазона от -80 до 80 мТл.
• Разрешение датчика: 0,1 мТл (значение параметра не требует конкретизации).
Датчик вольтметр. 
В комплекте датчика имеется измерительный кабель на одной стороне с зажимами типа «крокодил» для подключения к электрическим схемам и штекером для соединения
с датчиком на другой стороне.
Технические характеристики:
• Диапазон 1: с полным покрытием диапазона от -15 до 15 В.
• Диапазон 2: с полным покрытием диапазона от -10 до 10 В.
• Диапазон 3: с полным покрытием диапазона от -5 до 5 В.
• Диапазон 4: с полным покрытием диапазона от -2 до 2 В.
• Разрешение датчика: 1 мВ (значение параметра не требует конкретизации).
Датчик амперметр. 
В комплекте имеется измерительный кабель на одной стороне с зажимами типа «крокодил» для подключения к электрическим схемам и штекером для соединения
с датчиком на другой стороне. 
Технические характеристики:
• Диапазон измерений: с полным покрытием диапазона от – 1 до 1 А.
• Разрешение датчика: (значение параметра не требует конкретизации
Датчик акселерометр. 
Производит измерения ускорения движущихся объектов по 3-м осям координат. 
Технические характеристики:
• Диапазоны измерений ускорения 1: с полным покрытием диапазона от – 2 до + 2 g.
• Диапазоны измерений ускорения 2: с полным покрытием диапазона от – 4 до + 4 g.
• Диапазоны измерений ускорения 3: с полным покрытием диапазона от – 8 до + 8 g.
2. Соединительный USB кабель: 1 шт.
Длина кабеля: 180 см.
3. Отдельные устройства:
USB осциллограф (2 канала). 
Технические характеристики:
• Количество каналов: 2 шт.
• Диапазон измеряемых напряжений: с полным покрытием диапазона от -100 до 100 В.
• Разъем для подключения приставки: USB.
Конструктор для проведения экспериментов. 
Позволяет проводить дополнительные эксперименты совместно с цифровой лабораторией.
Количество экспериментов: 20 шт.
Конструктор включает в себя:
Модули тип 1:
• ключ: 1 шт.
• конденсатор: 1 шт.
• лампа накаливания: 1 шт.
• переменный резистор: 1 шт.
• полупроводниковый диод: 1 шт.
• резистор: 2 шт.
• резистор: 2 шт.
• светодиод: 1 шт. 
Модули тип 2:
• трансформатор: 1 шт. 
- Основание для установки и фиксации модулей в количестве: 1 шт.
- Комплект соединительных проводов для подключения к цифровой лаборатории:
1 шт.
4. Зарядное устройство с кабелем mini-USB для беспроводных мультидатчиков: 1 шт.
5. USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy. 
Адаптер предназначен для подключения беспроводных приборов к компьютеру
и планшету, которые не имеют поддержки протокола Bluetooth 4.1 LowEnergy.
6. Цифровая видеокамера: 1 шт.
Подключается к компьютеру и имеет увеличительную линзу. Видеокамера оснащена металлическим штативом с регулировкой высоты и зажимом для предметных стекол.
• Разрешение матрицы видеокамеры: 0,3 Мп.
• Имеется встроенное регулируемое освещение изучаемого объекта. 
7. Методические рекомендации по физике в печатном виде, цветном исполнении.
Количество работ: 40 шт.
8. Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории.
9. Паспорт на каждый прибор.
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	Цифровая лаборатория для школьников
	Дополнительные материалы в комплекте: справочно-методические материалы.
Предметная область: химия.
Тип датчика:
- Датчик уровня pH.
- Датчик температуры термопарный.
- Датчик электрической проводимости.
- Датчик температуры химический.
Тип пользователя: обучающийся.
Дополнительные характеристики*:
Комплект цифровая лаборатории по химии.
Цифровая лаборатория предназначена для выполнения лабораторных работ на уроках
в основной школе и проектно-исследовательской деятельности учащихся.
Цифровая лаборатория поставляется в фирменной упаковке, обеспечивающей возможность хранения и транспортировки.
Состав цифровой лаборатории:
1. Беспроводной мультидатчик: 1 шт.
Мультидатчик сопрягается по беспроводному Bluetooth каналу связи к планшетному регистратору или компьютеру напрямую, без дополнительных регистраторов данных. Встроенный программно-аппаратный комплекс функционирует на русском языке.
Разъем для подключения зарядного устройства мультидатчика – miniUSB.
Беспроводной мультидатчик предназначен для проведения экспериментов по биологии. 
Перечень датчиков, интегрированных (встроенных) в мультидатчик и их технические характеристики:
Датчик pH.
Технические характеристики:
Диапазон измерения: с полным покрытием диапазона от 0 до 14 pH.
Разрешение датчика: 0,01 pH (значение параметра не требует конкретизации).
Датчик высокой температуры (термопарный)
Технические характеристики:
• Диапазон измерений: с полным покрытием диапазона от – 100 ºС до + 900 ºС.
• Разрешение датчика: 0,25 ºС (значение параметра не требует конкретизации)
Датчик электропроводимости. 
В комплекте к датчику поставляется измерительный щуп электропроводимости.
Технические характеристики:
• Диапазоны измерений 1: с полным покрытием диапазона от 0 до 200 мкСм/см.
• Диапазоны измерений 2: с полным покрытием диапазона от 0 до 2000 мкСм/см.
• Диапазоны измерений 3: с полным покрытием диапазона от 0 до 20000 мкСм/см.
Датчик температуры химический (платиновый).
Чувствительный элемент датчика – платиновый термодатчик.
Технические характеристики: 
• Диапазон измерения: с полным покрытием диапазона от – 30 ºС до + 120 ºС.
• Разрешение датчика: 0,1 ºС (значение параметра не требует конкретизации).
Отдельные датчики. 
Датчик оптической плотности. 
Технические характеристики:
• Длина волны источника света: 525 нм.
• Разъем для подключения датчика: USB. 
2. Соединительный USB кабель: 1 шт.
Длина кабеля: 180 см.
3. Зарядное устройство с кабелем mini-USB для беспроводных мультидатчиков: 1 шт.
4. USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy. 
Адаптер предназначен для подключения беспроводных приборов к компьютеру
и планшету, которые не имеют поддержки протокола Bluetooth 4.1 LowEnergy.
5. Цифровая видеокамера: 1 шт.
Подключается к компьютеру и имеет увеличительную линзу. Видеокамера оснащена металлическим штативом с регулировкой высоты и зажимом для предметных стекол.
• Разрешение матрицы видеокамеры: 0,3 Мп.
• Имеется встроенное регулируемое освещение изучаемого объекта. 
6. Методические рекомендации по биологии в печатном виде, цветном исполнении.
Количество работ: 40 шт.
7. Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории.
8. Паспорт на каждый прибор.
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	4
	Цифровая лаборатория для школьников
	Дополнительные материалы в комплекте: справочно-методические материалы.
Предметная область: экология.
Тип датчика:
- Датчик относительной влажности.
- Датчик освещенности.
- Датчик уровня pH.
- Датчик концентрации нитрат-ионов.
- Датчик концентрации ионов хлора.
- Датчик температуры исследуемой среды.
- Датчик электрической проводимости.
- Датчик температуры окружающей среды.
- Датчик звука.
- Датчик влажности почвы.
- Датчик содержания кислорода.
- Датчик окиси углерода.
Тип пользователя: обучающийся.
Дополнительные характеристики*:
Комплект цифровая лаборатории по экологии.
Цифровая лаборатория предназначена для проведения учебного экологического мониторинга инструментальными методами.
Набор применяется при изучении экологии, биологии, химии, географии
и природоведения, а также для индивидуальных исследования и проектной деятельности школьников.
Цифровая лаборатория поставляется в фирменной упаковке, обеспечивающей возможность хранения и транспортировки.
Состав цифровой лаборатории:
1. Беспроводной мультидатчик: 1 шт.
Мультидатчик сопрягается по беспроводному Bluetooth каналу связи к планшетному регистратору или компьютеру напрямую, без дополнительных регистраторов данных. Встроенный программно-аппаратный комплекс функционирует на русском языке.
Разъем для подключения зарядного устройства мультидатчика – miniUSB.
Беспроводной мультидатчик предназначен для проведения экспериментов по биологии. 
Количество встроенных датчиков: 6 шт.
Перечень датчиков, интегрированных (встроенных) в мультидатчик и их технические характеристики:
Датчик влажности.
Технические характеристики:
Диапазон измерения: с полным покрытием диапазона от 0 до 100 %.
Разрешение датчика: 0,1 % (значение параметра не требует конкретизации).
Датчик освещенности.
Технические характеристики:
Измерение освещенности в диапазоне с полным покрытием диапазона: от 0 до 180 000 лк.
Относительная погрешность: 15 % (значение параметра не требует конкретизации).
Датчик pH.
Технические характеристики:
Диапазон измерения: с полным покрытием диапазона от 0 до 14 pH.
Разрешение датчика: 0,01 pH (значение параметра не требует конкретизации).
Датчик концентрации нитрат ионов. 
Технические характеристики: 
Диапазон измерения: с полным покрытием диапазона от 2×10-6 до 0,2 моль/л.
Рабочий диапазон рН: с полным покрытием диапазона от 1 до 10 единиц рН.
Датчик концентрации ионов хлора.
Технические характеристики:
Диапазон измерения: с полным покрытием диапазона от 1*10-5 до 1 моль/л.
Рабочий диапазон рН: с полным покрытием диапазона от 0 до 12 единиц рН.
Датчик температуры. 
Чувствительный элемент датчика – РТС термистор.
Технические характеристики: 
Диапазон измерения: с полным покрытием диапазона от – 20 ºС до + 140 ºС.
Датчик электропроводимости. 
В комплекте к датчику поставляется измерительный щуп электропроводимости.
Технические характеристики:
Диапазоны измерений 1: с полным покрытием диапазона от 0 до 200 мкСм/см.
Диапазоны измерений 2: с полным покрытием диапазона от 0 до 2000 мкСм/см.
Диапазоны измерений 3: с полным покрытием диапазона от 0 до 20000 мкСм/см.
Датчик температуры окружающей среды.
Технические характеристики:
Диапазон измерения: с полным покрытием диапазона от – 40 ºС до + 60 ºС.
Разрешение датчика: 0,1 ºС (значение параметра не требует конкретизации).
Отдельные датчики:
Датчик звука с функцией интегрирования.
Технические характеристики:
Диапазон звукового давления: с полным покрытием диапазона от -2 до 2 Па.
Диапазон частот: с полным покрытием диапазона от 50 до 8000 Гц.
Разрешение датчика: 1 мПа (значение параметра не требует конкретизации).
Датчик влажности почвы.
Датчик оснащен выносным щупом для погружения в почву.
Технические характеристики:
Диапазон измерения объемной влажности: с полным покрытием диапазона от 0 до 50 %.
Погрешность измерений: 0,1 % (значение параметра не требует конкретизации).
Датчик кислорода. 
Технические характеристики:
Диапазон измерений: с полным покрытием диапазона от 0 до 100 %.
Разрешение датчика: 0,1 % (значение параметра не требует конкретизации).
Диаметр чувствительного элемента 20 мм
Датчик оптической плотности. 
Технические характеристики:
Длина волны источника света: 525 нм.
Датчик оптической плотности. 
Технические характеристики:
Длина волны источника света: 470 нм.
Датчик турбидиметр.
Технические характеристики:
Диапазон измерения: с полным покрытием диапазона от 0 до 200 NTU.
Разрешение датчика: 1 NTU (значение параметра не требует конкретизации).
Датчик окиси углерода.
Технические характеристики:
Диапазон измерений: с полным покрытием диапазона от 0 до 1000 ppm.
Разрешение датчика: 1 ppm (значение параметра не требует конкретизации).
2. Соединительный USB кабель: 2 шт.
Длина кабеля: 180 см.
3. Стержень для закрепления в штативе: 1 шт.
4. Зарядное устройство с кабелем mini-USB для беспроводных мультидатчиков: 1 шт.
5. USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy. 
Адаптер предназначен для подключения беспроводных приборов к компьютеру
и планшету, которые не имеют поддержки протокола Bluetooth 4.1 LowEnergy.
6. Цифровая видеокамера: 1 шт.
Подключается к компьютеру и имеет увеличительную линзу. Видеокамера оснащена металлическим штативом с регулировкой высоты и зажимом для предметных стекол.
Разрешение матрицы видеокамеры: 0,3 Мп.
Имеется встроенное регулируемое освещение изучаемого объекта. 
7. Методические рекомендации по биологии в печатном виде, цветном исполнении.
Количество работ: 20 шт.
	шт.
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	Цифровая лаборатория для школьников
	Дополнительные материалы в комплекте: справочно-методические материалы.
Предметная область: универсальная.
Тип пользователя: обучающийся.
Тип датчика:
- Датчик электрической проводимости.
- Датчик уровня pH.
- Датчик температуры исследуемой среды.
- Датчик давления.
Дополнительные характеристики*:
Комплект цифровая лаборатории.
Набор применяется при изучении физики, химии, биологии, а также для индивидуальных исследования и проектной деятельности школьников.
Цифровая лаборатория поставляется в фирменной упаковке, обеспечивающей возможность хранения и транспортировки.
Состав цифровой лаборатории:
1. Комплект цифровых датчиков.
Датчик pH.
Технические характеристики:
Диапазон измерения: с полным покрытием диапазона от 0 до 14 pH.
Разрешение датчика: 0,01 pH (значение параметра не требует конкретизации).
Датчик электропроводимости. 
В комплекте к датчику поставляется измерительный щуп электропроводимости.
Технические характеристики:
Диапазоны измерений 1: с полным покрытием диапазона от 0 до 200 мкСм/см.
Диапазоны измерений 2: с полным покрытием диапазона от 0 до 2000 мкСм/см.
Диапазоны измерений 3: с полным покрытием диапазона от 0 до 20000 мкСм/см.
3. Цифровой датчик положения.
Технические характеристики:
Количество осей измерения: 3.
Диапазон измерения по оси Х: с полным покрытием диапазона от 0 до 360 град.
Диапазон измерения по оси Y: с полным покрытием диапазона от 0 до 360 град.
Диапазон измерения по оси Z: с полным покрытием диапазона от 0 до 360 град.
Датчик температуры. 
Чувствительный элемент датчика – РТС термистор.
Технические характеристики: 
Диапазон измерения: с полным покрытием диапазона от – 20 ºС до + 140 ºС.
Цифровой датчик абсолютного давления.
Технические характеристики:
Диапазон измерения: с полным покрытием диапазона от 0 до 500 кПа.
Разрешение датчика: 0,1 кПа (значение параметра не требует конкретизации).
USB осциллограф (2 канала). 
Технические характеристики:
Количество каналов: 2 шт.
Диапазон измеряемых напряжений: с полным покрытием диапазона от -100 до 100 В.
Разъем для подключения приставки: USB.
2. Весы лабораторные электронные: 1 шт.
Допустимая нагрузка, г: 200.
Цифровой индикатор показаний.
Ручная калибровка и тарирование.
Калибровочная гиря весом 200 грамм.
Точность измерения, г: до 0,1 (значение параметра не требует конкретизации).
3. Микроскоп оптический.
Монокулярный.
Количество объективов фиксирующихся одновременно в револьверном устройстве:
3 шт.
Увеличение объективов: 4х, 10х, 40х.
Увеличение окуляра: 20х.
Максимальное увеличение: 800 крат.
4. Набор для изготовления микропрепаратов.
Предназначен для проведения лабораторных работ по биологии.
Состав:
Чашка Петри: 2 шт.
Флакон с капельницей-дозатором: 2 шт.
Пробирка полимерная, объём 14 мл (градуированная): 1 шт.
Пробирка полимерная, объём 3 мл: 2 шт.
Стекло предметное: 15 шт.
Стекло предметное с лункой: 1 шт.
Стекло покровное: 100 шт.
Пипетка: 1 шт.
Ватные палочки: 5 шт.
Ножницы школьные: 1 шт.
Пинцет пластмассовый: 1 шт.
Скальпель: 1 шт.
Игла препаровальная: 2 шт.
Пипетка в футляре: 1 шт.
Пинцет металлический: 1 шт.
Фильтр бумажный: 1 шт.
5. Набор микропрепаратов.
В состав набора входят 20 готовых микропрепаратов:
Бактерии, дробление яйцеклетки лягушки, дрозофила взрослая, коньюгация ниточной водоросли, митоз в корешке лука, зерновка ржи, лист камелии, кожица лука, корневой чехлик, эпидермис листа, конечность пчелы, продольный срез гидры, ротовой аппарат комара, срез дождевого червя, инфузория-туфелька, гладкая мышечная ткань, костная ткань, кровеносные сосуды, кровь человека, сперматозоиды человека.
6. Комплект сопутствующих элементов для опытов по механике.
Состав набора:
Направляющий монорельс: 1 шт.
Деревянный брусок с отверстиями: 1 шт.
Рычаг-линейка: 1 шт.
Груз 100 г с крючками: 3 шт.
Катушка с нитью: 1 шт.
Динамометр с полным покрытия диапазона от 0 до 5 Н: 1 шт.
Динамометр с полным покрытием диапазона от 0 до 1 Н: 1 шт.
Пружина спиральная: 1 шт.
Цилиндр мерный на 100 мл: 1 шт.
Блок в оправе: 1 шт.
Блок в оправе большой: 1 шт.
Полиспаст из двух блоков на разных осях в одной оправе: 1 шт.
Лоток для хранения оборудования 1 шт.
Методические рекомендации: 1 шт.
7. Комплект сопутствующих элементов для опытов по молекулярной физике. 
Состав набора:
Стакан объемом 250 мл: 1 шт.
Шприц: 1 шт.
Трубка соединительная резиновая с зажимом гофмана: 1 шт.
Марля: 1 шт.
Калориметр: 1 шт.
Набор калориметрических тел из 3 шт.: 1 шт.
Мерная лента 100 мм: 1 шт.
Трубка для исследования сжатия газа: 1 шт.
Мензурка объемом 50 мл: 1 шт.
Таблица психрометрическая: 1 шт.
Таблица зависимость давления и плотности паров от температуры: 1 шт.
Линейка алюминиевая 100 мм: 1 шт. 
8. Комплект сопутствующих элементов для опытов по электродинамике.
В составе:
Контактная плата для сборки электрических схем с группами разъемов для подключения электронных компонентов: 1 шт.
Размер контактной платы: 300х200х25 мм.
Количество разъёмов на плате: 216 шт.
Разъемы объединены в 24 контактные группы по 9 шт. в каждой.
Все разъемы контактной группы соединены между собой. Расстояние между контактными группами 20 мм. Электронные компоненты заключены в защитные корпуса
с прозрачными стенками. На лицевой стороне защитного корпуса нанесено обозначение электронного компонента, находящегося в корпусе. На нижней части защитного корпуса расположены два штекера диаметром 4 мм для подключения в разъемы контактной платы.
Набор электронных компонентов включает в себя:
Реостат 10 Ом: 1 шт.
Резистор 10 Ом: 1 шт.
Резистор 100 Ом: 1 шт.
Резистор 1ком: 1 шт.
Выключатель: 2 шт.
Диод: 1 шт.
Патрон для лампы: 2 шт.
Лампа 3.5В: 2 шт.
Катушка индуктивности: 1 шт.
Соединительный элемент: 10 шт.
Лоток для хранения оборудования: 1 шт.
Методические рекомендации: 1 шт.
9. Комплект сопутствующих элементов для опытов по оптике.
В составе: 
Собирающая линза в рейтере с фокусным расстоянием F1 = (97±5) мм: 1 шт.
Источник света (низковольтная лампа накаливания) в рейтере: 1 шт.
Держатель слайда на рейтере: 1 шт.
Слайд «модель предмета»: 1 шт.
Экран стальной: 1 шт.
Держатель экрана рейтер с магнитами: 1 шт.
Блок для батарей: 1 шт.
Лоток для хранения оборудования: 1 шт.
Методические рекомендации - 1 шт.
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         цифровой микроскоп в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

	№ п/п
	Наименование, товарный знак
	Технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики 
	Кол-во,
шт.
	Цена за единицу, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Наименование страны происхождения 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Микроскоп школьный Эврика в текстильном кейсе (спец.комплект)

	  Тип микроскопа: биологический.
Насадка микроскопа: монокулярная.
Назначение: лабораторный.
Метод исследования: светлое поле.
Материал оптики: оптическое стекло.
Диапазон увеличений, крат: с полным покрытием диапазона от 64 до 1280.
Окуляры: WF16x.
Объективы: 4x, 10x, 40xs (подпружиненный).
Револьверная головка: на 3 объектива.
Тип подсветки: светодиод.
Расположение подсветки: верхняя и нижняя.
Материал корпуса: металл.
Предметный столик, мм: 90.
Источник питания: 220 В, 50 Гц.
Число мегапикселей: 2.
Угол наклона визуальной насадки, град: 45.
Максимальное разрешение: 1920х1080 пикселей.
Вывод изображения: через USB.
Диск с набором из 6 диафрагм со встроенными светофильтрами.
	1
	22000
	22000
	Китай 

	
	ИТОГО:
	
	
	22000,00




	№ п/п
	Наименование, товарный знак
	Технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики 
	Кол-во,
шт.
	Цена за единицу, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Наименование страны происхождения 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Тележка-хранилище с системой подзарядки и маршрутизатором
	Вид: проводная.
Вместимость: 10 шт.
Высота тележки: 740 мм.
Ширина тележки: 660мм.
Дополнительные характеристики*:
Тип корпуса: метал.
Безопасное защищенное замком хранение ноутбуков.
Возможность зарядки ноутбуков – наличие.
Роутер Wi-Fi 802.11n: 1 шт.
Количество ячеек для хранения и подзарядки ноутбуков: 10 шт.
Параметры тока: 220В и 50Гц.
Потребляемая мощность, Вт (максимум):3500.
Потребляемый ток, А (максимум): 16.
Длина шнура электропитания: 3 метра.
Защита от перенапряжения-наличие.
Колеса для передвижения с тормозом.
	1
	26450
	26450
	РФ




Четырёхосевой учебный робот-манипулятор 
[bookmark: _GoBack]в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в части мероприятия по созданию и функционированию Центров образования естественно-научного и технологического направления «Точка роста»


	№ п/п
	Наименование, товарный знак
	Технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики 
	Кол-во,
шт.
	Цена за единицу, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Наименование страны происхождения 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Робот-манипулятор учебный
	  Вид товара: робот-манипулятор учебный.
Количество степеней свободы: ≥ 4 шт.
Максимальная грузоподъёмность: ≤ 1 кг.
Набор сменных захватов: да.
Дополнительные характеристики*:
Учебный робот-манипулятор предназначен для освоения обучающимися основ робототехники, подготовки обучающихся к внедрению и последующему использованию роботов в промышленном производстве
Количество осей робота манипулятора, шт.: ≥ 4.
Перемещение инструмента в пространстве по трем осям управляется шаговыми двигателями.
Напряжение питания шаговых двигателей, В: ≥ 12.
Серводвигатель четвертой оси обеспечивает поворот инструмента.
Угол поворота манипулятора на основании вокруг вертикальной оси, градусов: ≥ 180.
Для определения положения манипулятора при повороте вокруг вертикальной оси используется энкодер.
Угол поворота заднего плеча манипулятора, градусов: ≥ 90.
Угол поворота переднего плеча манипулятора , градусов: ≥ 100.
Для определения положения заднего и переднего плеч манипулятора используется гироскоп.
Угол поворота по четвертой оси, градусов: ≥ 180.
Возможность оснащения сменными насадками.
Насадка пневматическая присоска, шт.: ≥ 1.
Насадка механический захват, шт.: ≥ 1.
Насадка держатель для карандаша, шт.: ≥ 1.
Насадка с лазером , шт.: ≥ 1.
Защитные очки для работы с лазером, шт.: ≥ 1.
Насадка для 3Д-печати, шт.: ≥ 1.
Насадка-переходник для сборки спроектированного из деталей конструктора инструмента, шт.: ≥ 1.
Робот-манипулятор обеспечивает перемещение насадки в пространстве, активацию насадки, возможность получения сигналов от камеры и датчиков, возможность управления дополнительными устройствами.
Материал корпуса: алюминий.
Диаметр рабочей зоны (без учета навесного инструмента, дополнительных насадок
и четвертой оси), мм: ≥ 330.
Интерфейс подключения: USB.
Имеет возможность автономной работы и внешнего управления.
Bluetooth-пульт для внешнего управления, шт.: ≥ 1.
Управляющий контроллер совместим со средой Arduino.
Управляющий контроллер совместим со средой программирования Scratch, и языком программирования С. 
Обеспечивает поворот по первым трем осям в заданный угол и на заданный угол, поворот по четвертой оси на заданный угол, движение в координаты X, Y, Z, перемещение на заданное расстояние по координатам X, Y, Z, передачу данных о текущем положении углов, передачу данных о текущих координатах инструмента.
Поддерживает перемещение в декартовых координатах и углах поворота осей,
с заданной скоростью и ускорением.
Типы перемещений в декартовых координатах: движение по траектории, движение
по прямой между двумя точками, перепрыгивание из точки и точку (перенос объекта).
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